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ارشادات لتنفيذ، استعمال وصيانة شبكة الري بالتنقيط
1- جغرافية الموقع:                 

- مساحة الأرض : 10.000 متر2.

- القياسات الأفضل للأرض: مربع، 100م طول x 100م عرض.
2- تحضير الأرض قبل تركيب شبكة الري:
- حراثة الأرض وتحضيرها للزرع من دون تحضير الأتلام.

- امكانية تعديل برنامج التسميد الأساسي خلال تحضير الأرض، اذ ان استعمال الأسمدة الذوابة عبر شبكة التنقيط، بهدف تغطية حاجات النبات الأضافية خلال مراحل النمو والأنتاج اصبح سهلا.

3- دراسة وتنفيذ شبكة الري :
- التأكد من قياسات الأرض ومن مصدر ونوعية مياه الري آخذين بعين المعطيات التالية:
· الطول الأقصى لأنبوب التنقيط، قياس 16ملم، 4ل/س، 40سم المسافة بين النقاطات يبلغ50 مترا. كل متر من انبوب التنقيط  يعطي تدفق 10 ليتر في الساعة الواحدة على ضغط ا بار. 48 متر يعطون اذا 480 ليتر في الساعة الواحدة. 
· مرور المياه داخل الأنبوب يسبب احتكاكا يختلف حسب التدفق وحسب قياس الأنبوب وطوله. لتعويض الأحتكاك يجب اضافة ضغط المياه عند اول انبوب التنقيط. تدفق 480 ل/س داخل انبوب تنقيط قياس 16ملم  طول 48م ، يولد احتكاكا حوالي 0.25 بار. اذا يجب تامين تدفق 480 ل/س على ضغط 1.25 بار عند اول خط التنقيط.
· تقسم الأرض، مساحة 10 دونم، الى 4 اقسام متساوية، لكل قسم سكر خاص. 
· المسافة بين خطوط التنقيط تبلغ 1.40 متر.
· كل قسم من الأقسام الأربعة يقوم بتغذية 35 خط تنقيط، طول 48 متر للخط الواحد. 35 خط x 480 ل/س في الخط الواحد يؤدي الى تدفق 16800 ليتر/الساعة عبر قسم واحد من الأقسام الأربعة. 
· تدفق 16800 ل/س، موزع على 35 انبوب تنقيط، عبر سكر التوزيع قياس "2 وداخل انبوب قياس 63 ملم طول 50 متر، يسبب احتكاكا يبلغ حوالي 0.15 بار. اذا يجب تامين تدفق 16800 ل/س على ضغط 1.40 بار عند اول خط التوزيع للقسم الواحد.
· ري الأرض على دفعتين متساويتين، بواسطة ري قسمين في اّن واحد.
· تدفق قسمين يبلغ 33600 ل/ساعة، يصل الى موقع السكورة في وسط الأرض عبر سكر رئيسي  قياس "3 وداخل انبوب بوليئتيلين رئيسي قياس 90ملم طول 100 متر. هذا التدفق يسبب احتكاك يبلغ اقصاه، في حال استعمال كامل ال100 متر، 0.40 بار. اذا، يجب تامين تدفق 33600 ل/س على ضغط 1.80 بار عند المأخذ الرئيسي لشبكة التنقيط.
· التأكد من توفر محطة التكرير والتسميد المناسبتين عند المأخذ الرئيسي، اّخذين بعين الأعتبار نوعية مياه الري وكفاءة الفلاتر من حيث النوع والحجم. 
· يبلغ الأحتكاك الناجم عن مرور مياه الري عبر الفلاتر ( فلتر رملي ومن ثم فلتر ديسكات او شاش ) وداخل جهاز التسميد، حوالي 1 بار. 
· نتيجة لما ورد ولحسن استعمال شبكة الري بالتنقيط، يجب تأمين، عند الماخذ الرئيسي، تدفق 33600 ل/س على ضغط  2.8 بار بهدف ري المشروع على دفعتين.
- برنامج الري:
· يبلغ حجم تبخر المياه عبر اوراق النبات خلال فترات الأنتاج، في منطقة البقاع الغربي، اقصاها 8ملم في اليوم الواحد، اي 8000 ليتر/ الدنم/ اليوم.
· الحاجة اليومية لمياه الري في مساحة 5 دونم تبلغ اقصاها 40.000 ليتر. تدفق الشبكة في مساحة 5 دونم يبلغ 33.600 ليتر/ساعة. لذالك تبلغ مدة الري في اقصى درجات الحرارة، مدة ساعة وربع الساعة يوميا لكل دفعة، اي ري مدة ساعتين ونصف الساعة  للدفعتين يوميا.
· مثلا، اذا اردنا ان نروي المشروع لمدة ثلاثة ايام، يجب ان نروي كل من الدفعتين مدة ثلاثة ساعات وخمسة واربعون دقيقة، اي ري كامل المشروع خلال مدة سبع ساعات ونصف.
· يختلف برنامج الري باختلاف المزروعات، باختلاف المواسم عبر الفصول وخاصة باختلاف التربة. في التربة الرملية او الخفيفة يجب تقريب مواعيد الري اما في التربة الطينية او الثقيلة يمكن اطالتها. 
- تنفيذ شبكة الري:
· وضع انابيب البوليئتيلين تحت اشعة الشمس تسهيلا لمدّها.
· جمع اجزاء الشبكة ببعضها البعض حسب المخطط التفصيلي، ما عدا انابيب التنقيط.
· القيام بفتحات افقية قياس 14ملم في انابيب التوزيع قياس 63ملم، لزوم تركيب مآخذ انابيب التنقيط. 
· التأكد من نظافة الفلاتر ومن توفر الضغط والتدفق اللازمين والقيام بعملية تنظيف لكامل اجزاء وانابيب الشبكة بالتسلسل.
· التأكد من حسن جمع اجزاء الشبكة خلال فترة التنظيف. 
· تركيب سداّت نهاية الخطوط للأنابيب الفرعية.
· مدّ انابيب التنقيط  وتنظيفها.
· فتح سكر قياس "2، عدد 2، لري المشروع على دفعتين، والتأكد من الضغط عند الفلاتر، بهدف الحصول على ري بالتساوي في كافة انحاء المشروع.
· خلال فترة الري، يجب التاكد دائما من نظافة الفلاتر عبر قراءة فروقات الضغط عند ساعات الضغط ما قبل و ما بعد محطة التكرير.
- صيانة شبكة الري:
· يجب القيام بتنظيف دوري لشبكة الري عبر ضخ المياه في الأنابيب تحت ضغط عال وبعد فتح سدات نهاية الخطوط،   من الضروري القيام بذالك لدى بدء وانتهاء  موسم الري.
· في حال انقطاع الأنابيب من جراء الأعمال الزراعية، يجب توصيلها بوصلات خاصة لأنابيب البوليئتيلين، بهدف المحافظة على الشبكة وعدم هدر المياه والأسمدة عند التوصيلات.
· يجب التأكد دائما من حسن عمل محطة الضخ والتكريرلتجنب انسداد النقاطات. 
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